wsb AG Im Hard 8, Postfach 30 Tel: 043 4333003
Wasser- und Strassenbau 8197 Rafz Fax: 043 433 3010

5430 Wettingen; Kraftwerk Wettingen

Renaturierung von eingedoltem Bachlauf mit Lehmsohl en-
Abdichtung

Wasserbau

Revitalisierung

Strassenbau

Pflasterungen

Kanalisation

Werkleitungen

Spezialtiefbau

Trinkwasserversorgung

Ausgefiihrte Arbeiten Renaturierung von eingedoltem Bach
Sohle mittels Lehmabdichtung entlang altem historischem Streichwehr gefthrt
Ausserst geringes Gefélle

Gestaltung von einzelnen Staukolken

Ooooao

Referenzgrinde t1 - Sohlenabdichtung von Kleingewéasser
0 Gerinnegestaltung um auch bei Niederwasser ein austrocknen der Sohle zu

verhindern
Bauherr ewz Produktion Projektleiter:

Beatenplatz 2 R. Pfenninger

8050 Zurich Telefon 044 319 41 11
Ingenieur Schalchli, Abegg + Hunzinger Bauleiter:

Dipl. Ing. ETH J. Abegg B. Hobi, ewz

Holbeinstrasse 34 Telefon 058 319 20 05

8008 Ziirich



